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OZET:

Son zamanlarda 5-yildizlt otellerin
dizayninda, miigteri memnunivetini artirmak
amactyla dikkat edilmesi gereken hususlar
gittikge artmaktadir. Yiiksek teknoloji,
enerjinin etkin kullarmm, saglik ve cevre
etkileri 5-yildizh otellerin arnk vazgecilmez
unsurlaridir.

Design and Application Examples of
Mechanical Installations in International
Five Star Hotels

ABSTRACT:

In todays world, in order to increase customer
satisfaction, the criterions that has to be
taken in to consideration through five star
hotels design are getiing more and more
important. Besides the opportunities of high
technology, efficient use of energy, hygienic
and environmental necessities can not be
given up.

1. UIus!araram 5 Yildizli Otel Tarifi ve
Ortak Ozellikleri

Otelin lokasyonunun miisteri cekecek sekilde
uygun olmasi ve en az 150 odasimin bulun-
mas1 gerekmektedir.

Otopark, araba yikama ve bakim servisleri
bulunmali, otel en az bir otomobil kirala-
ma ve §ofor temin etme firmasi ile anlasmal
olmal ve bina ici tiim otoparklar yeterli
derecede, standartlara uygun olarak havalan-
dirilmahidir.

Biitiin otel odalarinda klima ve 1sitma
bulunmal, istenilen odada istenilen anda
1sitma veya sogutma yapilabilmeli, klima
sistemi hizh sogutma veya hizli 1sitma yapa-
bilir 6zellikte olmahdir.

Biitiin odalar banyolu olmali, ayrica oda
banyolar duslu ve gémme banyolu olmalidir.
Odalann en az %25'inde gdmme banyodan
ayr bir dug kabini bulunmali, banyo iginde
modern bir lavabo ve tuvalet bulunmalidir.
Banyo ve dug armatiirleri yiiksek kalitede
ve sicakhk ayarh olmali ve tiim banyo, tuvalet
ve lavabo cihazlan yiiksek kalitede olmalidir.
Banyoda emniyet tutamag) (demiri), diigme
ve kriz alarm cihaz (ipli) bulunmah, tuvalet
flag valfi sessiz tip veya tankh sessiz bas
sistemli olmalidir.

(Odalardaki tek yataklar en az 92 cm genis-
likte, cift yataklar standart ebatta olmalidir.
Biitiin yataklar yiiksek kaliteli ve igten yayli
tip olmal ve hepsinde temiz nevresimli
yiiksek kaliteli battaniye, yasuk, carsaf, vedek
yastik bulunmalidir. Yatakta yatan miisterinin
rahatga uzanarak kapatip agabilecegi yatak

yam lambalar: ve bundan ayri genel oda
aydinlatmasi olmalidir. Yerler yiiksek kaliteli
hali kapli olmali, bagaj rafi, kaliteli bir
gardrop, aynal tuvalet masast, kaliteli yazma
masasi, yeterli miktarda iskemle ve koltuklar
bulunmalidir. Oda kapilan miigteri tarafindan
kilitlenebilir olmali ve her odada otel
béliimleri, servisleri, fiyatlan ve yemek
zamanlari ile ilgili bilgi veren, kolay
anlagilabilir dékiimantasyon bulunmalidir.
Her odada telefon bulunmali ve banyoda da
telefon cevap verme apareyi olmalidir. Her
odada en az 34 cm ekranh bir renkli tele-
vizyon bulunmali, ayrica miisteri tarafindan
yataktan kolayca erigilebilecek bir radyo ve
i¢ miizik yaymn sistemi olmalidir. Her odada
buzdolab1 ve iginde cesitli igegek, su v.s.
bulunmali, 24 saat ¢alisan bir oda servisi
bulunmahidir. Suit odalar (Oturma+Yatak
Odas1) ve kral dairesi bulunmalidir.
24 saat calisan resepsiyon, posta servisi,
bagaj bellboy ve bagaj muhafaza servisi,
giivenlik servisi, emanet servisi, kasa servisi
bulunmalidir. Ayrica, kap: éniinden taksi
servisi ve otel kapisinda kargilama ve kabul
servisi olmalidur.

Otel fuayesinde miisterilerin ihtiyaci
olabilecek sigara, gazefe v.s. satan bir
diikkan bulunmalidir.

Miisteri odalarma ve sosyal boliimlere tiim
migteri erisimi asansorlii veya yiiriiyen
merdivenli olmalidir.

En az iki adet yiiksek kaliteli ve her amaca
cevap verebilecek a'la'cart meniilii yemek
salonu bulunmali, yemek salonlar1 ve
restorantlar ile tiim sosyal mekanlar klimah
olmalidir. Yemek salonlarindaki tiim masa
ve yemek malzemesi yiiksek kaliteli olmali,
yemek salonlarindan en az bir tanesinde dans
pisti ve haftada en az beg gece canli miizik
bulunmalidir.

Yiiksek kaliteli ve klimal: fonksiyon salonlan
ve toplanti salonlar1 bulunmalidir.
Tiim sosyal tuvaletlerin hepsinde modern ve
yiiksek kaliteli aksesuar ve armatiirler
bulunmahdur. Temizlik ve hijyene son derece
onem verilmeli, tuvaletler, cesitli sosyal
mekanlardan kolayca erisilebilecek sekilde
diizenlenmelidir.

Yemek salonlarmin yakininda iyi icki ve cay
servisi verilen rahat ve kaliteli mobilyalarla
dosenmis klimatize edilmis bir oturma salonu
bulunmaldir.

Tiim restoran mutfaklarinda yeterli diizeyde
havalandirma, egzost sistemi ve taze hava
sistermi bulunmali, mutfak son derece temiz
ve hijyen sartlarina uygun olmahdir.
Otelde en az iki adet, iyi donatilmis ve
iyi servis verilen bar bulunmalidir. Otelde

camagirhane ve kuru temizleme servisi
bulunmali veya bu tip servis veren bir firma
ile anlagma yapilmig olmahdir. Miisteriler
icin camasir ve kuru temizleme, itii servisi
ayni giin teslim sartinda c¢aligmali,
otel personeli tecriibeli, temiz iniformali ve
bakimli olmahdir.

Tiim otel alanlarinda sprinkler sistermni, yangin
dolaplari, hidrant sistemi kabul edilebilir
enternasyonal standartlara uygun olarak
tertiplenmis olmahdir. Kagis yollari, kagis
merdivenleri, duman egzost ve merdiven
basinglandirma sistemleri kabul edilebilir
enternasyonal veya lokal bina kodlarina gére
yapilmus olmahdr.

Otelde kapal veya agik yiizme havuzu, saghk
merkezi, spor tesisleri bulunmahidir.

2. 5 Yidizh Otellerde Genel Dizayn
Egilimleri

Yatirimuin ekonomikligi agisindan 5-yildizh
otellerin geri ddeme (amortisman) zamani
hicbir zaman ofis kuleleri, alig-veris
merkezleri, karisik amagh yapilar kadar iyi
degildir. Bir cok 5-yildizli otel yatirnmimn
karlihig asagidaki 3 unsura baghdir.
a-Yerinin (lokasyonunun) iyi ve dzel olmast
b-Otelin isminin iyi olmast

¢-En onemlisi, dizaymmn verimli olmas:
Otel endiistrisinde dizayn verimliligi ise dort
husus tarafindan belirlenir.

QOda fiyatlarninm belirlenmesinde ana etken
ilk yatimm maliyetidir. Oda fiyatlari da otelin
pazar payinda ve karhiliginda direk rol
oynadigindan ilk yatirim maliyetlerinin
dikkatli bir gekilde takibi ve irdelenmesi
gereklidir,

Elektrik, yakit ve su gibi ana igletme
giderlerinin minimizasyonu. Bu konuda
bilhassa chiller, pompalar ve kazanlar gibi
ana elemanlarin tam yik ve kismi yiik
verimleri ¢cok tnemlidir. Ayrica, bilhassa
sosyal mekanlarin mekanik sistemlerinin
dizayninda fan enerjisini minimum kullanan
sistemlere agirhk verilmelidir. Bu baglamda



degisken debili hava ve su dafitnim
sistemlerine agirhik verilmelidir.

Bakim kolaylifn sadece genel agidan degil,
aym zamanda miimkiin oldugu kadar
miigteriyi rahatsiz etmeyecek sekilde
yapilmasi gerektigi icin cok dnemlidir. Bu
agidan bilhassa klima santrallarinin ve bina
mekanik sistemlerine ait diger makinalarm
kolay erigilebilir sekilde kendilerine ait
makina daireleri iginde bulunmalar
onemlidir. Bilhassa sosyal mekanlarda ve
sosyal koridorlarda tavan boslugu icinde
bakimi yapilacak makina bulunmamaldir.
Sonug olarak tiim sistemlerin ve cihazlarin
segimi miigteriyi memnun etmeye ve o otelde
kalmay: tekrar istemesini saglamaya yonelik
olmahdir.

Son zamanlarda 5-yildizh otellerin dizayninda
ve miigteri potansiyelini arttirmak amact ile
cok 6nem verilen diger bir hususda gevre
tesirleri ve gevre korumasidir. Bu agidan, ig
hava kalitesine ¢ok nem verilmekte ve otelde
temizlik ve bakim i¢in kullamlan cevreye
zararlt maddelerin minimize edilmesi
istenmektedir. Temizlik ve bakim malze-
meleri dogaya uyumlu olmahdir. Klima ve
sofutma sisteminde kullanilacak tiim
sogutucu akigskanlar CFC ihtiva etmemeli.
su tasarrufuna ve kalitesine Gnem verilmelidir.
Lejyoner hastalig mikrobu iiremesine kargi
sogutma kulelerinde ve sicak kullanma suyu
sisteminde gerekli tiim tedbirler ahinmis
olmahdir.

Yiiksek teknoloji iirtinlerinin kullaniminin
artmasi ile son zamanlardaki otel
dizaynlarinda odalarda faks baglantisi,
bilgisayar internet baglanusi, cellular telefon
ve genigletilmig televizyon servisleri de
bulunmaktadir.

Bina mekanik sistemleri acisindan yiiksek
teknoloji DDC sistemlerini, dijital yangm
gdzleme ve kontrol sistemlerini, otomatik i¢
hava kalitesi kontrol sistemlerini, enerji
kullanimi optimazyonunu getirmistir,

3. 5 Yidizli Otel Ana Boliimleri

Ortel Odalari, Sosyal Alanlar (Balo Salonu,
Fonksiyon Odalari, Fuaye, Lobi, Resepsiyon,
On Ofisler, Restoranlar, Barlar, Disko, Cok
Amach Salon, bunlara bagh koridorlar v.s.).
Idari ve Arka Alanlar (Goriinmeyen Alanlar)
(idari Ofisler, Soyunma Odalan, Personel
Kafeteryasi, Mutfaklar, Camagirhaneler,
Makina Daireleri, Garajlar, Ekmek
Hazirlama, Et Hazirlama, Oda Servisi v.s.)

4.  Otel Boliimleri Ana Dizayn Kriterleri
4.1. Klima, Havalandirma, Isitma
Sistemleri

a) Dis hava dizayn sartlar:

Otelin bulundugu bolgenin yaz ve kis kuru
termometre ve nem dizayn degerleridir,

b)  Klimatize edilecek alanlar dizayn sicaklik ve nem degerleri
Tarif’ Yaz Kig
24"C KT./50% RN 27CK % RN
26°C KT /50% RN 200C KT/ 35-40% RN
CRT/S g BT 2N
24°C KT/ 50% RN 21°C KT/35.4005 RN
24CKT/SO%B RN 2UPCRT /35400 RN
22°C KT/50% RN 22°C KT /509 RN
Z 3 [/ RN kentrol edilmivor
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ontrel edil

i

\
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| Elektrik Odalan
Kapal Yiizme Huvuzu

onirol edi RN -ugiﬁ % ﬁggﬁ:
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) Klimatize edilecek ¢esitli alantardaki dizayn sahis sayilari ve sahis basina taze hava miktarlar:
Mini Taze Hava Miktars Sahis Savis: Alan Orane
ASHRAE 62- | (Sheraton, (Net Alan Basina) Briil Alan/Net Alan
Tarif 1989 Shangri-LA,
AS Standardlar)
Otel Odalar IS LA/ Oda | 25-35 L/s/Oda |2 Kisi/Oda -
1 ; | 10L/s/Sas LIS L/s/Suts | ] Kisi /15 m? 20
Kifelerva 10 LJs /Satms | 15 Lfs / Sais | Kigi/ 14 m? LS
: ] 15 Lis/ Sahs | 20 L/s / Sahys 1 Kisi /1.0 m? L3
Konferans ve Toplanti Salonu O Lfs fi5ahis | 1S L/s/ Sahg Kisi /1.0 ny 2.0
Ofisler 0 Ljsf Salus [ 10'Ly/s / Sahis Kisi/ 10 m? L0
ece KIil isk ino SL/s [ Sahis [ 15 L7/ Salys 1 Kisi/]1.5m? 1.3
alo Salo OL/s/ Salus | 15 Ljs his Cigi /1.5 im? i3
|__Bilo Salonu Fuave 10 /s /Sals | 15 1/s /Suhus Kisi / 1.0/m? 5]
Lobi yve Fuayeler 10 Lfs [ Salus | 10:LSs [ Sahis Kisi /3.5 m? 3
Koridorlar 0250L7s/n¢ [0S LS/ m?f - =
Saghik Kliibii (Fitness) 8 Lfs/Sals | 10.LSs / Suhis | Kisi /5 m? L3
Yiizme Havuzu (Havuz Yiizeyi ve | 2.5 Lis /m? 25 Lisim? 1 Kigi /3.5 m? 1.0
Kenar Alanlar dahil)
| Diikkanlar & Lfs/Sahis 10°L/s / Sahis | Kisi /3.5 3
Personel Yemekhanesi 8 L/s/Satus 8 L/s/Sahis Kisi/ 1.5 m i
Oda Servisi - 5 L/s/Sahis 8 L/s / Sahis Kisi /5 m? A
HBerber/Giizellik Merkezi 131 s/Satus | 15 Lfs /i Satus Kigi /4 m? 0




d) Sadece havalandirma yapilacak alanlar ve hava debileri

f % Taze Hava/Tamamlama Havasi
TFarif Egzost Miktan Miktari
Soyunma Odalart 10 Hava Degigimi / Saat Taze Hava: Egzost Havasimn
Depolar 3 Hava Degigimi / Saat Tamamlama Hayasy yandaki
© : El
Genel (Public) Tuvaletler 10 Hava Degigimi [ Saat ‘Tamamlama Havas: yandaki
Otel Odast Tuvaleti 2535 L)s "~ Tumamlama Havas! odadan
[ Yizme Havuzu 2.5 Ljs /m* (havuz ylizey alan: dahil) [ Télzso Ha;‘: d Egzost havasinim
9% 100" kadar
Garajlar Normal caligmada 3.5 L/5/m’", Taze Hava : Egzost havasmin
' yangin esnasinda 10 hava-degigimi/saat %75 kadar
(VDI 2053)
Mutfak Daviumbazi Hesapla bulunacak Taze Hava : Egzost havasinin
Yemek Hazirlama Alanlary 15 Hava Degigimi [ Saat Taic Hava : Egzost havasinin
(Davlumbaz Bulunmayan) G151 kadar
Yag Ayirici veya Pissu Pompal 5 L/s/m® Tamamlama Havas) yandaki
Odasi mekanlardan alinacak
Tamir / Bakim Alelyesi 10 Hava Degigimi'/ Saat "Taze Hava : Egzost havasimn
%751 kadar
Mukiria Daireleri 3.5L/s /m’ Taze Hava : Egzost havasim
B %75 Kadar
Yiiksek Gerilim Odalar), Is1 yayma miktanna ve 10°C sicakhik Tamamlama Havas) yandaki
Trafolar ve Asanstr Odalan yilkselmesine pore hesaplanacak veya mekanlardan alinacal
Tokal klima yapilacak
Yangin Kontrol ve Kumanda | 6 Hava Degigimi / Saat Taze Hava : Egzost havasinin
Odas ) G675 kadar
Cip Odasi 20 Hava Degisimi / Saat veya lokal Tamamlama Havas: yandaki
olarak 10°C'ye sogutulacak mekanlardan alinacak
Kazan Dairesi Yanma Havas: hesabina gore veya 5 L/s/m’| Taze Hava : Egzost havasinin
%105 kadar
Ekmek Yapimi (Firin) 20 Hava Degigimi'/ Saat Taze Hava: Egzost Havasimin
%90 kadar
Cumagirhane 25-30 Hava Degisimi / Saat+Lokal Klima Taze Hava: Egzost Havasinin
%75 kadar
Kuru Temizleme 30 Hava Degisimi / Saat Taze Hava: Egzost Havasinin
%7151 kadar
e) Dizayn elektrik ve ekipman yiikleri
Alan Aydinlatma Ekipman ilave Duyulur is1 | Tlave Gizli Ist
Wim* Wim* W/m? Wim?*
Ana Girig ve Lobi 40 - - -
‘Fuayeler | 50 = S 3
Gece Kliibii, Bar, Kokieyl 50 10 = -
Kafe, Restorun 30 = 8 8
Balo Salonu 80 = = =
Toplant Odass 60, - - -
‘Resepsiyon 40 - = =
Otel Odsisi 25 500 W Oda Bagina = 5
Ofisler 40 20 ! E =
Diikkanlar 60 20 - -
Bale Salonu Fuaye 55 - - -
Koridorlar 15 - - =
Tuvaletler i B = E =
_Sovunma Odalary. 18 -
| Depolar 15 ___ = = =
Muifak, Camasirhane 25 ASHRAE Ekipman Emisyon deferlerine gore alinacak
Makina Daireleri 20 Makina Dairesindeki ekipman emisyonlanna giire
Garajlar 10 > ] = =

f) Hava dagitimi ve hava kanallar

S-yildizh otellerde hava dagitimi sessiz
¢alisma agisindan diisiik hizh ve diigiik
basingli olmalidir. Biitiin klimatize edilen
alanlarin hafif bir pozitif basing altinda
tutularak enfiltrasyon énlenmelidir. Bu acidan
VAV sistemlerinin bilhassa kismi yiiklerde
diger sistemlere nazaran avantajlan vardir.

Kanallar SMACNA'ya uygun ve flangh
birlestirilmeli, kanal kagak testi DW143'e
Class A'ya uygun olacaktir.

Davlumbaza bagh mutfak kanallar 3 mm
kalinliginda siyah sacdan sizdirmaz olarak
imal edilmeli ve her 3 m de bir temizleme
kapagi konulmalidir. Ayrica her dirsekten
énce ve sonra da birer temizleme kapagi
bulunmalidir.

Davlumbaz egzost sisteminde yangin damperi
bulunmamahdir. Davlumbaz egzost kanallan
mutfak diginda, yangina dayanmkl bir safta
girinceye kadar, i¢ten ve digtan ¢ikacak
yangina karsi en az 90 dakika dayanacak
sekilde dzel yangin izolasyon malzemesi ile
izole edilmelidir. Davlumbaz egzost
sisteminin dizayni NFPA-96'ya uygun
olmaldir.

Yiiksek miktarda nem gikartan bulagik
makinasi, pot-eviye v.s. gibi yerlerde ve
yiizme havuzlannda aliiminyum, su sizdirmaz
kanal kullanmakta fayda vardir. Bu yerlerde
kanallara cihaz tarafina dogru efim
verilmelidir.

Ikiden fazla difiizér veya menfeze bagh kanal
brangmanlarinda manuel damper
bulunmalidir.

VAV sistemlerinde kullanilacak yiiksek
endiiksiyonlu difiizérler lineer slot veya swirl
difiizor olmahdir.(Baz: Amerikan ve Kanada
imalatgilar kare tip VAV difiizér imal
etmektedirler). 4 m den yiiksek yerlerde
kullanilacak ve hem 1sitma hem de sogutma
yapacak difiizérler 6zel otomatik ayarl
kanath swirl tip olmali ve dizayn yapilirken
bunlarin aplikasyonu konusunda imalatg:
firmalardan onay alinmalidir. Biitiin
difiizérlerin akustik izoleli kanal baglantt
plenumu ve ayar damperi bulunmalidir.
Hava kanallari esit siirtiinme (equal friction)
metoduna gore boyutlandimimahdir. Birim
siirtinme basing kaybina gore segilen kanal
maksimum hiz limitlerine gore kontrol
edilmelidir. Kanallarin direk olarak sabit hiza
gore boyutlandirilmasi dogru degildir. Sabit
hiz metodu ancak i¢inde partikiil tasiyan
endiistriyel egzost kanallarinin boyut-
landiriimasinda kullanilir. (Static regain
ise sadece veris havasi kanallan igin)
Enerji tasarrufu agisindan hava dagitim
sistemlerine doniik olarak ASHRAE
90.1-1989 (Energy Efficient Design of New
Buildings) standardi sabit hava debili
sistemlerde verig havasi, doniig havasi, egzost
havasi fanlarn icin asagidaki sinirlamay:
getirmistir.

472.Pst
<0.8 (yani 0.8W/CFM)
Vst

Vsi= Fan Debisi (L/s)
Psf= Fan Motor Giicii (kW)

Degisken hava debili VAV sistemlerinde ise

472 Pst
—0—— < 125
Vsr

Buna gére, 6rnegin 5000 L/s (18000 m*/h)
kapasitesinde sabit debili bir klima
santralinda, fan ve motor verimi ¢arpimnin
pratik olarak 0.50 oldugu bir durumda, santral
i¢i basing diigtimiinii yaklagik olarak 450 Pa
kabul edersek, kanal sistemi igin
uygulanabilir basing kayb1 maksimum
397Pa olmaktadir.

Aymi debideki bir VAV i¢in ise olabilecek



maksimum uygulanabilir kanal statik basing
kaybi 874 Pa gikmaktadir. Bu durumda kanal
sistemini diisiik hizl olarak dizayn etmek
zaten kagimilmaz olmaktadir. 5-Yildizh
otellerde uygulanabilecek ve gerekli sessiz
caligmay) saglayacak kanal segim kriterleri
yandaki sekildedir.

g) Isitma ve sofutma suyu dagitin
ASHRAE/IES Standard 90.1-1989 da enerji
tasarrufu igin dngoriilen hususlardan bir
tanesi serpantin veya terminal yiikiinii bir
kontrol vanasi vasitasi ile modiile ederek
kontrol eden sofutma veya 1sitma suyu
sistemlerinin degisken debili olma mecbu-
niyetidir. Buna gore sistem debisi kismi yiikte
%50'nin altina kadar disiiriilebilmelidir.
Pratikte bunu geceklestirebilmenin metodu
biitiin serpantinlerde 2-yollu kontrol vanalari
kullanmak ve 1sitma veya sogutma dagiim
pompalarim devir kontrollu, yani frekans
konverterli segmektir.

Degisken debili hidronik devrelerde sistem
neredeyse zamanin %95'inde kismi yiikte
calhisacagindan borulardaki hizlar da
genellikle dizayn hmzlanmn altinda olur, Bu
da genellikle makina dairelerinde bulunan
biiyiik ¢aph ana dagiim borularinda dizayn
hiz limitlerinin hafifge yiikseltilerek (birim
ekonomik siirtiinme kaybi miisaade ettigi
miiddetge) ana boru ¢aplaninin kiigtiltiilmeye
calisilmasina ve bu suretle borulama
maliyetinin azaltilmasina olanak tanir.
Enerji tasarrufu ve ilk yatirim maliyetinin
diigiiriilmesi agisindan genel egilim direk
doniiglii (Direct Return) hidronik devreler
kullamilmasidir. Tam Tichelmann veya
(reverse return) hidronik devreler, direk
doniiglii devrelere nazaran daha yiksek
pompa basincit ve enerji harcamasi
gerektirdiklerinden dolay: bau iilkelerinde
tercih edilmemektedir. Direk doniislii
devrelerin brangmanlarinda akim ve basing
vanalari kullanilarak ayarlanmaktadir.
Dizayn birim basing diisiimleri ve maksimum
hizlar asagidaki gibidir:

Bina i¢i 1sitma suyu borulari: 100-190 Pa/m,
hiz 0.7 - 1.2 m/s

Bina i¢i sogutma suyu borulari: 350 Pa/m
hiz max. 2.4 m/s, ana borularda max.
3.0 mfs

Kanallarda oldugu gibi boru gaplandirmas:
da ilk énce birim basing diistimiine gire
yapilmali ve daha sonra maksimum hiz
kontrolu yapilmahdir.

4.2, S1hhi Tesisat

a) Yumusatilmus su kullanim

0 Fr sertliginde yumusak su kazan ve buhar
jeneratdrii, sofutma kulesi beslemede
kullamliyor.

7 Fr sertliginde su genellikle mutfakgilar
tarafindan tercih ediliyor, Mutfak firmasinin
istedigi sertlifi ayarlayabilmek icin otomatik
karigtirma vanali sistem kullanthiyor.
b) Kullanma soguk ve sicak suyu
miktarlar

Kullanma soguk ve sicak suyu sistemleri
Amerikan Plumbing Code veya Alman DIN
1988'e gore dizayn edilebilir. 5-yildizh
otellerde mutfak, ¢amagirhane, yiizme
havuzu, tuvaletler dahil olmak tizere toplam

Kanal ve Hava Dagitun Sistemi Dizayn Kriterleri (Max. Degerleri)

Saftlar Tcindeki Veris ve Doniig Havasi Dikey Kanallan

Kat Igindeki Yatay Verig Havasi Kanallan
Kat I¢indeki Yatay Doniis Havas: Kanallar
Tuvalet Egzost Kanallari

Garaj Egzost ve Taze Hava Kanallan
Duman Bgzost Kanallan

Mutfak Davlumbaz Egzost Kanallar
Koridorlardaki Maksimum Hava Hiz
Verig Havast Difiizorleri

Diniis Havasi ve Egzost Menfezleri

Garaj Egzost ve Taze Hava Menfezleri

Tuvalet Egzost Menfezleri

Tuvalet Kapi Alt Kesilmesi

Taze Hava, Doniis Havas: ve Egzost Damperleri

Isitma Serpantinleri

Sogutma Serpantinleri

Hava Filtreleri (On Filtreler %85 toz tutma, Canta
Filtreler %55 atmosfer verim)

Dig Duvariara Konan Menfez ve Luverler
Fan Basma Tarafinda

9 m/s veya 1.2 Pa/m

7.5 m/s yeya 1.2 Pa/m

7.5 m/s veya 0.8 Pa/m

7.5m/s veva 1.2 Pa/m

9 m/s veya 1.2 Pa/m

7-10 kg/s/m*

8 m/s minimum hiz

0.38 mfs

Secim hava miktarina ve

min./max. ang mesafesine gore

(Yiizey alanina gore)

» Klimatize mahallerde yiiksek

seviyede 2 mfs

= Klimatize mahallerde algak
seviyede 1.5 m/s

* Koridorlarda 2.5 m/s

3.5 m/s yiizey alaninda hava hizi

2.5 m/s yiizey alaminda hava hizi

2-5 m/s serbest yank alaminda

7.5 m/s yiizey alaninda hava iz

3.75 m/s yiizey alaminda hava hizi

2.5 m/s yiizey ataninda hava hizi

= Panel filtreler 2.0) m/s yiizey
alaminda hava hizi

» Canta filtreler katalog degerleri
alinacak

* Yag (gres) filtreleri igin 1.8 m/s
yiizey alaninda hava iz

2.5 m/s yiizey alaninda hava hizi

9-12 m/s max. grkig iz











































